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 直擊生產力

適用於高性能陶瓷胎體的最新���技術。
中等抗破碎強度、高熱穩定性、以及鋒利
的角形晶體形狀，為汽車工業和其他生產
磨削應用提供了增強的性能和磨削效率。

高級塗層設計和生產技術在高性能���
����晶體上得到了應用。多種技術的結
合，在當今的樹脂結合砂輪裝置中產生了
不同尋常的高標準性能。借助這種新型磨
料，使同時延長砂輪壽命、降低磨削能量
並提高表面光潔度成為可能。��� � � � � �
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輪齒的成型磨削是������� ���的一項重要應用。這一
過程提高了幾何精度和表面完整性，從而製造出更加
堅固、更加安靜、更加耐久的元件。

分段樹脂或陶瓷胎體���平面輪用來磨削平面、平
行面，可以提高生產率，並保持極高的精度。這些
大型接觸應用非常適用鋒利而耐用的������� ���
�������。
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由堅硬的熱敏性鎳和鈷基合金製造的航空元件，是適
合���磨削的主要應用領域。電鍍������� ��� ���
和陶瓷胎體������� ��� �型廣泛應用在這一應用。��

汽車曲軸（和凸輪軸）的磨削是������� ���砂輪
被廣泛採納的2種應用。������� ��� �型和�������
��� ���均採用陶瓷胎體，廣泛地應用于這些應用，
可以延長壽命、提供一致的光潔度和精確的幾何體。
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單晶產品

黑色、半堅硬、半塊狀的單晶體廣泛地應
用於陶瓷胎體砂輪裝置和電鍍刀具中。抗
破碎強度和破裂特性的最佳平衡，提高了
砂輪壽命、表面光潔度和修整間隙。

在單晶產品中，其抗破碎強度（韌性）僅
次於��� ���排名第�。其形狀與獨一無
二的抗破碎特徵相結合，既能延長砂輪壽
命，又能降低磨削功率。在內外徑加工刀
具、壓模、齒輪和成型磨削中，壽命可以
延長���至����，功率可以降低���至
���。

金色，堅硬，塊狀，廣泛應用於電鍍刀具。
在所有的單晶CBN產品中抗破碎強度最高。
在淬火工具鋼、碳鋼和合金鋼以及鎳和鈷
基超耐熱合金中表現出鋒利、經久耐用的
性能。        

微晶產品

這種異常堅硬的產品，其抗破碎強度在任
何���產品中是最高的。不管那種粒度，
其形狀、表面紋理和穩定的韌性，成 需要
高切削率應用的理想之選，它還同時提供
良好的表面光潔度。廣泛應用於金屬、陶
瓷和真空青銅焊接胎體，適合珩磨以及磨
削。    

異常堅硬的������� ��� ���經特殊處理，
適用于電鍍應用。經常用在微粒強度極其
重要的大網應用。在淬火工具鋼以及堅硬
的鎳和鈷基宇航合金中效果顯著。        

金屬結合 陶瓷結合 單層 樹脂結合

�



密度： ���� ������ � 塗層含量���

������� ��� ���

密度： ��� �������    塗層含量： ���

������� ��� ���

密度： ��� ������� 塗層含量： ���

������� ��� ���

密度： ���� ������ � 塗層含量：���

������� ��� ���

密度：��������� ������ �   金屬含量： ���������

�

� � ��

�

�

�

無與倫比的塗層

������� ��� �� 型

������� ��� � 型經鎳塗層處理，為酚醛
樹脂和聚亞亞胺樹脂結合劑提供了出色的
性能。紋理化塗層增強了晶體的保持力並
利 於 從 磨 削 接 觸 面 吸 取 熱 量 。 � � � � � � �
��� �� 型是世界上樹脂結合劑刀具使用最
廣泛的���。

把特殊塗層經化學方式與������� ���
���相結合，適用于樹脂結合應用。可以提
高���晶體的保持力、延長生產壽命並能
提供穩定的性能。該產品經過精心設計，
壽命可達到其他���產品的�倍，而且，在
大接觸面應用中，產生的磨削力較小、發
熱較少。

用鈦特殊處理的������� ��� ���，由於
鈦經化學方式結合到晶體的表面，形成了
氮化物和二硼化物。在眾多的浸漬金屬和
陶瓷結合劑中。提高了微粒的保持力，增
強了單層真空焊結刀具的浸濕和結合強度。

特別設計，適用於重型樹脂結合應用。堅
硬的������� ��� ���經鈦特殊處理和鎳
塗層處理。在壽命和/或形狀保持力至關重
要的應用中效果顯著。通常可以提供其他
樹脂結合���產品���倍的磨削比，而磨削
能量只有最小限度的增加。

異常堅硬，經鎳塗層處理的微晶�������
��� ���。在遭遇極高磨削阻力的應用，
它是上上之選。可獲得出色的表面光潔度。
需要極強的樹脂結合劑。在淬火鋼和合金
鋼以及鎳和鈷基超耐熱合金應用中效果顯
著。  
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� 標準 � � 特殊訂制
��請諮詢您的銷售代表
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顏色** 微粒形狀 晶體結構 破碎形式  

  Ⅰ型 / Ⅱ型 黑色 半塊狀 單晶 微破碎

 黑色  角形  單晶 改良

棕色 幾何形狀 單晶 大片破碎  

金色 塊狀  單晶 微破碎

灰色 不規則  微晶  毫微破碎

** 無塗層產品。塗層顏色將有銀色到灰色。

請與為你服務的 Diamond Innovations
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