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Do início até o fim

Os pós de diamante micron da Diamond Innovations são
produzidos num único processo contínuo de produção.
A partir de matérias primas da mais elevada qualidade, 
a Diamond Innovations utiliza métodos avançados de
engenharia para fabricar o diamante com características
específicas de dureza e resistência. As técnicas mais avan-
çadas de micronização asseguram que os pós micron de
diamante tenham as propriedades definidas de taman-
ho, forma e de superfície com precisão. O resultado é
uma consistência e uniformidade sem precedentes desde
a fonte inicial do diamante até o produto final.

Consistência por meio de um Controle de
Qualidade de Seis Sigmas

Reconhecendo a necessidade de uma elevada qualidade,
os pós de diamante micron da Diamond Innovations 
oferecem consistência e repetibilidade que derivam da
engenharia e dos conhecimentos investidos no nosso
exclusivo processo de fabricação controlado ao nível de
Seis Sigmas.  

O Seis Mágico

O rígido controle das características do diamante
aumentam o desempenho dos pós micron de diamante.

Origem A chave para a consistência é o excelente controle de 
qualidade do diamante sintetizado

Tamanho A distribuição dos tamanhos de partícula é crucial para 
obter um bom desempenho

Forma A consistente forma das partículas ajuda chegar nos 
resultados esperados

Pasta Formulação desenvolvida tecnicamente para dispersão 
e estabilidade ideal

Dureza Modo de microfraturamento controlado para obter o 
máximo de produtividade

Superfície Limpeza consistente para obter resultados previsíveis

A atenção da Diamond Innovations para
excluir as partículas com sobremedida 
e dos superfinos

Distribuição do Tamanho de Partícula – DTP

O DTP influencia o acabamento superficial da peça e 
a taxa de remoção de material na utilização de abrasivo
solto. Influencia também as características da superfície
do diamante que são críticas nas interações químicas e
mecânicas. Isto inclui os efeitos da superfície que se mani-
festam pelas características de umectação e de dispersão,
propensão para a aglomeração e a força coesiva destes
aglomerados. Influencia também a quantidade de umi-
dade ou carga de eletricidade estática que pode impedir a
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Pós de diamante micron

mistura ou dispersão adequada, bem como a estabilidade
da suspensão das partículas de diamante num veículo.

Perito em medição de tamanho

Métodos para análise de tamanho de partícula de pós
com tamanhos menores do que classificáveis por peneira
incluem dispersão de luz de laser, zona de sensoriamento
de elétrico, microscopia, sedimentação e espectroscopia
de correlação de fótons. Os pós micron de diamante 
da Diamond Innovations são medidas pela utilização 
da técnica mais apropriada para cada uma das faixas de
tamanho. Além disso, os pós são controlados pelo uso 
de microscopia de varredura de elétrons por emissão 
de campo para a medição de partículas nos limites ex-
tremos dos níveis de distribuição, que são pequenos
demais para serem detectados por técnicas de medição
normais. 
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Expandindo a Barreira Tecnológica

Caracterização da Forma

Caracterização quantificável da forma resulta em pós
consistentes que oferecem o máximo de desempenho. 
A Diamond Innovations utiliza sistemas de imagens óticas
para projetar e produzir partículas com formas tridimen-
sionais uniformes e compactas que são otimizadas para
apresentar taxas de remoção mais elevadas. 

Em comparação com descritores qualitativos típicos,
dados quantitativos não são sujeitos a interpretações
individuais. Este é a razão pela qual a Diamond Innova-
tions utiliza descritores de medição de formas múltiplas,
incluindo proporção de forma.

Descritores Quantitativos

Proporção da forma (df max/df min)
Área/Perímetro2

Angularidade [∑øc/øi-1)2(R1/R0-1)2]
Dimensão do Fractal
Coeficientes de Fourier

Produto projetado com a utilização de dados 
quantitativos elimina a análise subjetiva

Integridade Superficial de Elevada Importância

Os pós de diamante micronizados da Diamond Inno-
vations são controlados rigorosamente quanto a mais 
elevada pureza da superfície do diamante. A limpeza 
da superfície do diamante é crítica para obter a correta
dispersão nos veículos da pasta, bem como na mistura e
retenção com os componentes das ligas.

A Diamond Innovations processa e verifica a eliminação
de contaminantes iônicos até níveis que são medidos em
partes por milhão.
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O MBM apresenta as propriedades mais estreitamente controladas
de tamanho, forma e superfície. Um produto superior derivado 
do apenas do diamante monocristalino sintetizado. Produto for-
mado em condições que criam cristais duros e uniformes que 
resistem ao fraturamento com excelente resistência ao impacto.
Altamente recomendado para processamento do „Wafel“ de silício,
nas aplicações de serrar e cortar, bem como para polimento de
vidro e cerâmica. 

• Também disponível com revestimento de 56% 
e 30% de níquel / titânio

• Mediano mais estreito
• O menor desvio de todos
• Excelente controle de sobremedida
• Superfícies de diamante muito limpas

• Não é disponível com revestimento
• Forma compacta
• Mediana bem controlada
• Controle do desvio padrão e de sobremedida

O GMM atende a maioria das exigências de tamanho, forma e 
de superfície. Um bom produto para aplicações gerais projetado
para oferecer resultados aceitáveis de acabamento superficial e
taxas de remoção de material em aplicações onde não são exi-
gidas tolerâncias muito apertadas.

Pó de Diamante para Liga Metálica com Certificado ISO

• Também disponível com revestimento de 56% 
e 30% de níquel

• Forma compacta
• Mediana apertada
• Desvio padrão controlado
• Muito bom controle de sobremedida
• Superfícies limpas do diamante

O SJK-5 tem as propriedades de tamanho, forma e superfície
muito bem controladas, utilizando um diamante duro, compacto,
com alta resistência ao impacto. O SJK-5 obtendo excelentes re-
sultados em aplicações de brunimento e polimento de vidro,
wafer e diamante policristalino (PCD).

Qualidade Superior

Qualidade Padrão

Qualidade Econômica
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• Também disponível com revestimento de 
56% e 30% de níquel

• Forma compacta
• Mediano mais estreito
• Menor desvio
• Excelente controle de sobremedidas
• Superfícies do diamante muito limpas

O RVM é um pó de diamante derivado apenas do diamante 
sintético. Formado sob condições que criam milhares de cristais
intimamente ligados dentro de cada grão de diamante, também
conhecido como ”multicristalinidade“. Estes cristais são projetados
para se microfraturar e assim apresentar novas e afiadas arestas nas
aplicações abrasivas. O RVM apresenta excelentes resultados na
retificação de vidro, carbureto de tungstênio e cerâmica.

Pó de Diamante para Liga Resina com Certificado ISO

• Também disponível com revestimento de 
56% e 30% de níquel / cobre

• Forma compacta
• Mediano estreito
• Desvio padrão controlado
• Excelente controle de sobre-medida
• Superfícies do diamante muito limpas

O GRM atende a maioria das exigências de tamanho, forma e 
de superfície. Um produto econômico para múltiplas aplicações.
Oferece um acabamento superficial e taxa de remoção satisfatória
onde não são exigidas tolerâncias muito restritas. São obtidos re-
sultados muito bons no polimento de fieiras, polimento de pedras
e gemas, bem como para aplicações de serra a fio com precisão.

• Não é disponível com revestimento
• Forma compacta
• Mediana bem controlada
• Controle do desvio padrão e de tamanhos 

grandes.

O RJK-1 é caracterizado pela sua partícula friável, de forma irre-
gular e semi-compacta. Projetado para aplicações em rebolos de
liga resina onde é necessária uma ação suave de polimento e bru-
nimento. Altamente recomendado para o brunimento de cristal e
polimento de PCD e vidro.

Qualidade Superior

Qualidade Padrão

Qualidade Econômica
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Pós Micronizados de Diamante – Disponibilidade

Ao fazer um pedido, favor especificar o tipo do cristal
(MBM, RVM, SJK-5, etc.), tamanho e revestimento, caso
desejado. Exemplo: RVM - N30 22-36

Sistemas de qualidade da Diamond Innovations estão 
registrados no ISO 9002.

Nome do Tamanho Tamaño „Mesh“ MBM-N56 RVM-N56
Produto medio aproximado MBM SJK-5 GMM MBN-N30 MBM-Ti MBM-LC Natural RVM RJK-1 GRM RVM-N30 RJK-1N RJK-1Cu

0 -    1/5 0.1 ✔
0 -    1/4 0.15 ✔ ✔ • • • ✔ •
0 -    1/2 0.25 60.000 ✔ ✔ • • • ✔ •
0 -   1 0.5 28.000 ✔ ✔ ✔ • • • ✔ •

1/2 -   1 0.75 • • • • ✔
1/2 -   11/2 • • • •
0  -   2 1 14.000 ✔ ✔ ✔ • • • ✔ •
1  -   2 1.5 13.000 ✔ ✔ ✔ • • ✔ ✔ ✔

1/2 -   3 • • • •
1  -   3 2 12.000 ✔ ✔ ✔ • • ✔ ✔ •
11/2-   3 • • •
2  -   3 2.5 • • • • • •
2  -   4 3 8.000 ✔ ✔ ✔ • • ✔ ✔ ✔
2  -   5 3.5 • • • • • ✔ •
3  -   5 4 ✔ ✔ ✔ • • • •
2  -   6 4 6.000 ✔ • • • • • ✔
3  -   6 4.5 5.000 ✔ ✔ ✔ • • ✔ ✔ ✔
4  -   6 5 ✔ ✔ ✔ • • • • •
5  -   7 6 • •
5  -   8 6.25 • ✔
4  -   8 6 3.000 ✔ ✔ ✔ ✔ • ✔ ✔ ✔
6  -   8 7 • • • • • •
5  -   9 7 • •
5  -  10 7.5 2.200 ✔ ✔ • • • ✔ ✔ •
6  -  10 8 • • • ✔ •
6  -  12 9 1.800 ✔ ✔ ✔ • • • ✔ ✔ ✔
8  -  12 10 ✔ ✔ ✔ • • • • ✔ •
8  -  15 11.5 1.500 • • • • • • ✔ ✔ ✔
8  -  16 12 ✔ ✔ ✔ • • • ✔ ✔ ✔

10  -  15 12.5 1.400 ✔ ✔ ✔ • • • ✔ ✔ • • • •
10  -  16 13 • • • • • •
12  -  17 ✔ • •
10  -  20 15 1.200 ✔ ✔ ✔ • • ✔ • ✔ ✔ ✔ • ✔ •
12  -  20 16 • • • •
12  -  22 17 1.100 ✔ ✔ ✔ • • • • ✔ ✔ • ✔ • •
15  -  20 17.5 1.100 ✔ ✔ • • • • • ✔ • • • •
15  -  25 20 1.000 ✔ ✔ ✔ • • ✔ • ✔ ✔ ✔ ✔ • •
15  -  30 21.5 • • • • • •
20  -  25 22.5 • ✔ • • • • • ✔ • • •
20  -  30 25 800 ✔ ✔ ✔ • • ✔ • ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ •
25  -  30 27.5 ✔ • • • • • • • • • • •
22  -  36 29 700 ✔ ✔ ✔ • • ✔ • ✔ ✔ • ✔ • •
20  -  40 30 ✔ ✔ ✔ • • • • ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ •
30  -  40 35 600 ✔ ✔ ✔ • • ✔ • ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ •
35  -  45 40 • • • • • • • • • • • • •
30  -  50 • • • • • •
40  -  50 45 500 ✔ ✔ • • • • • ✔ ✔ • • • •
36  -  54 45 500 ✔ ✔ • • • • • ✔ • ✔ • •
30  -  60 45 ✔ ✔ ✔ • • • • ✔ ✔ • • • •
40  -  60 50 400/500 ✔ ✔ ✔ • • • • ✔ ✔ ✔ ✔ • •
50  -  60 • • • • • •
50  -  70 60 • • • • • • • • • • • •
40  -  80 60 • • • • • • • • • •
54  -  80 67 325/400 ✔ ✔ ✔ • • • • • • ✔ ✔ • •
60  -  80 70 • • • • • • • • • • • •
60  -100 80 270/325 • • • • • • • • • • • •

✔ =   Produto Padrão     • =   Produto feito sob encomenda

Forma conveniente de fazer pedidos 
„Online“: www.AbrasivesNet.com

Sede Mundial 
Diamond Innovations
6325 Huntley Road, P. O. Box 568, Worthington, OH 43085, EUA
Fone (+1) 614 438 2000, Fax (+1) 614 438 2888
www.AbrasivesNet.com

* Marca Registrada da Diamond Innovations, USA
© Copyright 2004 Diamond Innovations, USA
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Sede na América Latina
Diamond Innovations Brasil, Av. Nove de Julho, 5229 - Jd. América
São Paulo, SP - Brasil, CEP 01407-907
Fone 11 3708-0522, Fax 11 3708-0537

Sede Europa
Diamond Innovations, Eibenstrasse 1d, D-63303 Dreieich, Alemanha
Fone (+49) 6103 8920, Fax (+49) 6103 87274
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