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拋光金剛石
適用于石材、陶瓷、混凝土和水磨石



適用于石材、陶瓷、混凝土和水磨石
的 ����� 拋光金剛石

������� �����������創造了���產品
系列，來滿足工具製造商生拋光工具的
需求，適用于石材、陶瓷、混凝土和水
磨石。

���提供了經創新設計的金剛石特性之
定制範圍，依應用和材料而定。從具有
最高抗衝擊強度的、輪廓分明的晶體，
到具有高抗破碎強度的晶體，再到最後
但非最不重要的易碎的、鋒利的不規則
形狀金剛石一應俱全。

意識到對持續高品質的需求，���金剛
石產品提供了一致性和穩定性，它們來
源於我們對獨有的������控制生產的設
計及認識而得出來的。

MBP產品系列中的所有晶體代表了當今
市場上最堅硬和耐磨性最強的人造金剛
石，它們得到精心設計，以獲得對石材
、陶瓷、混凝土和水磨石進行切邊、粗
磨、校準和精加工的最佳性能。

���金剛石還提供了鈦基塗層。
������� �����������在增強晶體保持力
和系統性能方面的無與倫比的豐富經驗
，在大量的各種各樣的石材和混凝土鋸
割操作中，其成果毋庸置疑，而如今，
它又成功地應用在���產品系列，適用
於校準和拋光操作。

無與倫比的金剛石塗層技術經驗

塗層���拋光金剛石的優點

�  通過堅固的炭化物成型，造就了對金剛
   石表面極強的附著力
�  改良的結合靈活性和更加簡單的燒結控
   制   
�  通過熔合結合基體而形成優良的結合保
   持力
�  優異的熱傳遞
�  改良的潤滑質量
�  吸引的性能價格比

塗層���拋光金剛石產品，在使用時需要進
行與結合體系和加工條件相容性的評估。請
參考產品選擇表。
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經���認證的���拋光金剛石

���拋光金剛石 — 有塗層晶體

鈦塗層���金剛石

通常適合於包含鐵、鋼和/或青銅的鈷結
合劑。通過化學結合及抑制青銅與鈷基
體對金剛石的損害，增強了的金剛石保
持力。塗層對氧成分是有敏感反應。

採用最佳晶體形狀和包體
水平精心設計，適合於高
抗衝擊應用。�����優良
的衝擊強度，使該產品在
校準、粗拋光和切邊操作
中，真正能夠獲得高材料
切削率。

高級金剛石拋光產品由高
比例的立方八面體晶體組
成，它具有高抗破碎強度
。非常適合於花崗岩、陶
瓷和水磨石拋光生產線的
中期。

由立方八面體和不規則形
狀的易碎晶體組成，適合
於鋒利刀具應用。推薦用
於大理石和石灰石的精拋
光。
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